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ГОСТ 3351-74

ГОСТ 31868-2012

ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

ФР.1.31.2005.01774

ГОСТ 31954-2012

СанПиН 1.2.3685-21

ФР.1.31.2012.12801

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

ГОСТ 31866-2012

ПНД Ф 14.1:2:4.114-97

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового

использования».

Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям.

СанПиН 2.1.4.1175-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Показатель Возможные проблемы:
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Жесткость воды обуславливается наличием в ней солей кальция и магния, которые при
нагревании выпадают в осадок. Повышенные концентрации солей жесткости приводят к:
отложению накипи на нагревательных и других поверхностях бытовой техники, увеличению
расходов на электроэнергию, увеличению количества моющих и чистящих средств,
снижению качества стирки и мытья посуды. ВОЗ рекомендует использовать воду с
жесткостью от 1,5 до 3. 

Жесткость

Железо общее,
марганец

Повышенные концентрации железа и марганца вызывают образование ржавых пятен на
сантехническом оборудовании, образование отложений в водопроводных трубах и их
коррозию, что снижает скорость потока воды и давление в трубопроводах. Вода приобретает
бурый цвет и металлический привкус, которые негативно влияют на качество еды и напитков.

Перманганатная
окисляемость

Повышенная окисляемость и цветность поверхностных и артезианских источников
водоснабжения свидетельствует о наличии примесей природных органических веществ –
гуминновых и фульвокислот, являющихся продуктами разложения объектов живой и неживой
природы. Большинство исследований показывают, что вещества данной группы обладают
концерагенным эффектом, а так же оказывают негативное влияние на органы
пищеварительной и эндокринной систем.


